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Niesersächsische Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr 

Fachbereich Planung und Entwurf 

Herr Blenke 

Dorfstraße 17-19 

 

30519 Hannover 

 

 

matthias.blenke@nlstbv-h.niedersachsen.de  

    Datum: 

   18.12.2012-hjd/tl 

 

 

Projekt: Neubau eines Radweges an der K415 zwischen der L480 und Heinum 

Hier: Weitere Baugrunderkundung in der Ortslage Wallenstedt und 

Versickerungsversuche entlang der neuen Radweg-Trasse [Kurzbericht] 

Projekt-Nr.: 21137 

Sehr geehrter Herr Blenke,  

auf Ihre Veranlassung hin haben wir weitere Untersuchungen im Baugrund durchgeführt. Unter 

Hinweis auf die allgemeine Vorgehensweise, die Befunde und Empfehlungen, die in unserem 

Hauptgutachten vom 18.07.2011 dargestellt worden sind, haben wir am westlichen Ortrand von 

Wallenstedt zwei zusätzliche Kleinrammbohrungen KRB 13 und KRB 14 zwischen der K415 und 

dem Rodebach bis 2 m Tiefe abgeteuft [siehe Lageplan Anl. 1]. Der angetroffene Baugrundaufbau 

wird in der folgenden Tabelle 1 ergänzend zu den o.g. Untersuchungen zusammengefaßt 

[Bodenbeschreibung u. geotechnische Klassifizierung siehe auch Bohrprofile in Anl.  2]. 
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Tabelle 1: Baugrund-Einheiten und Bodenzustandsbedingungen im Bereich KRB 13-14 

[Wallenstedt; Einheiten entsprechend Hauptgutachten vom 18.07.2012] 

Einheit 1 Quartär/natürlicher Untergrund, Mächtigkeit 20-40 cm - Mutterboden 

[Oberboden]; keine technogenen Beimengungen beobachtet; Bodengruppen DIN 18196 OH, 

OU; gemäß DIN 18300 Bodenklasse 1; F3-Boden, stark frostempfindlich gem. 

ZTVE StB 09 

Einheit 2  Quartär/natürlicher Untergrund, Mächtigkeit 0,5 m [KRB 14] bis >1,8 m 

[KRB 13]: stärker sandiger (Schwemm-) Lößlehm, bindige, z.T. schwach humose bzw. 

tonige Schluff/Feinsand-Böden mit vereinzelt eingestreuten Plänerkalkstein-Geröllen, 

aktuell steif-konsistent, Bodengruppen DIN 18196 SU*/OU, SU*/UL, 

Bodenlösbarkeitsklasse 4 gem. DIN 18300; F3-Boden, stark frostempfindlich gem. 

ZTVE StB 09 

Einheit 3 Quartär/natürlicher Untergrund; nur in KRB 14 mit Mächtigkeit 0,7 m erbohrt: 

i.w.S. Fließerden bis Abschwemm-Böden; hier schwach bindige, sandig-kiesige Böden mit 

Plänerkalk-Abtragungsprodukten, lockere bis mitteldichte Kornlagerung; Bodengruppe ST 

gem. DIN 18196 ST/GT, Bodenklasse 3/4; F2-Boden, mittel frostempfindlich gem. 

ZTVE StB 09 

Einheit 4 Quartär/natürlicher Untergrund nur in KRB 14 mit Mächtigkeit > 0,5 m, nicht 

durchteuft: sandig-schluffiger Hang-/Schwemmschutt mit hohem Plänerkalkstein-Anteil, 

lagenweise wechselnd tonig; Bodengruppen DIN 18196 ST/GT, GU*, Bodenklasse 4/5; 

F2/F3-Böden, mittel bis stark frostempfindlich gem. ZTVE StB 09 

 

In den Bohrungen wurde während und nach den Bohrarbeiten kein freies Grundwasser gelotet. Die 

Böden waren zum spätherbstlichen Untersuchungszeitpunkt nicht auffallend vernäßt. 
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An den in Anlage 1 dargestellten Lokationen V1 bis V5 entlang der Fahrradweg-Trasse wurden 

mittels eines Ringinfiltrometers Versickerungsversuche durchgeführt und folgende in Tabelle 2 

aufgelisteten Durchlässigkeitsbeiwerte [kf-Werte] ermittelt. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Ringinfiltrometerversuche 

Meßlokation gemäß Anl. 1 [Versuch] kf-Wert [Messwert] 

V1 6,0 x 10
-6

 m/s 

V2 8,3 x 10
-7

 m/s 

V3 1,6 x 10
-6

 m/s 

V4 3,7 x 10
-6

 m/s 

V5 2,5 x 10
-6

 m/s 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 H.-J. Diesing   T. Löffler 

 (Dipl.-Geol.) (Dipl.-Geol.) 

Anlage 1 Lage der Untersuchungslokationen [Kleinrammbohrungen, Versickerungsversuche] 

Anlage 2 Schichtenprofile und Schichtenverzeichnisse KRB 13 und KRB 14 

Anlage 3 Meßprotokolle/Auswertung Versickerungsversuche V1 bis V5 
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Projekt:

Benennung:

Kartengrundlage: Datum:

Bearbeiter: Zeichner: Projekt-Nr.: Maßstab: Anl.-Nr.:Druckformat:
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Neubau Radweg L480-Heinum

Lage der Untersuchungslokationen
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" Versickerungsversuch
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Legende und Zeichenerklärung
nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: Neubau Radweg an der K415
zwischen L480 und Heinum

Auftraggeber: NLStBV

Bearb.: HJD/BR Datum: 06.12.2012

Boden- und Felsarten

Lößlehm, Löl Mudde, F, organische Beimengungen, o

Mutterboden, Mu Hangschutt, Lx

Kies, G, kiesig, g Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Sand, S, sandig, s Schluff, U, schluffig, u

Ton, T, tonig, t

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Bodenklassen nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6
Leicht lösbarer Fels und vergleichbare
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels

Bodengruppen nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit
Beimengungen humoser Art

OK
grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F
Schlämme (Faulschlamm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen
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Legende und Zeichenerklärung
nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: Neubau Radweg an der K415
zwischen L480 und Heinum

Auftraggeber: NLStBV

Bearb.: HJD/BR Datum: 06.12.2012

Lagerungsdichte

locker mitteldicht dicht

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Proben

P1 1,00 Sonderprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe K1 1,00 Bohrkern Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

WP1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe GL1 1,00 Probenglas Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

HS1 1,00 Head-Space Nr 1 aus 1,00 m Tiefe SZ1 1,00 Stechzylinder Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

KE1 1,00 Kunststoffeimer Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
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Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2.1

Projekt: Neubau Radweg an der K415
zwischen L480 und Heinum

Auftraggeber: NLStBV

Bearb.: HJD/BR Datum: 06.12.2012

KRB 13

Höhenmaßstab 1:20

0 = +0,00 m zu Festpunkt

(bei Vernässung Neigung zu 
thixotropen Verhalten)

nach Beendigung der Bohrarbeiten
kein Grundwasser im Bohrloch gelotet

(bei Vernässung Neigung zu 
thixotropen Verhalten)

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, stark humos OH 1

Feinsand, stark schluffig, schwach humos, sehr 
schwach grobsandig

SU*/OU 4/2

Feinsand, schluffig, schwach tonig bis tonig, ab rd. 
1,7 m sehr schwach grobsandig, einzelne Kiese 
(Kalkstein)

SU*/UL 4/2

2,00 m

0,20

0,70

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

-0,80

-1,00

-1,20

-1,40

-1,60

-1,80

-2,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.1

Bericht: 21137

Az.: 21137

Bauvorhaben: Neubau Radweg an der K415 zwischen L480 und Heinum

Datum:
06.12.2012Bohrung Nr KRB 13 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, stark humos

oberflächennah durchwurzelt

steif leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden OH

0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, stark schluffig, schwach humos, sehr schwach grobsandig

ausgepärgt steif leicht zu bohren braun bis
dunkelbraun

ehem.
Ackerboden/Bearbeitung
shorizont

SU*/O
U

0,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, schluffig, schwach tonig bis tonig, ab rd. 1,7 m sehr schwach grobsandig,
einzelne Kiese (Kalkstein)

steif mittelschwer zu bohren braun

Lößlehm SU*/U
L

2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2.2

Projekt: Neubau Radweg an der K415
zwischen L480 und Heinum

Auftraggeber: NLStBV

Bearb.: HJD/BR Datum: 06.12.2012

KRB 14

Höhenmaßstab 1:20

0 = +0,00 m zu Festpunkt

(bei Vernässung Neigung zu 
thixotropen Verhalten)

nach Beendigung der Bohrarbeiten
kein Grundwasser im Bohrloch gelotet

Feinsand, schluffig bis stark schluffig, schwach 
humos, sehr schwach grobsandig, einzelne Kiese

OH 1

Feinsand, stark schluffig, schwach humos, sehr 
schwach grobsandig, einzelne Kiese

SU*/OU 4/2

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach 
tonig, kiesig

ST 3/4

Sand/Schluff tonig bis stark tonig, kiesig bis stark 
kiesig

ST/GT 4/5

2,00 m

0,30

0,80

1,50

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

-0,80

-1,00

-1,20

-1,40

-1,60

-1,80

-2,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 21137

Az.: 21137

Bauvorhaben: Neubau Radweg an der K415 zwischen L480 und Heinum

Datum:
06.12.2012Bohrung Nr KRB 14 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, schluffig bis stark schluffig, schwach humos, sehr schwach grobsandig,
einzelne Kiese

oberflächennah durchwurzelt

steif leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden OH

0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, stark schluffig, schwach humos, sehr schwach grobsandig, einzelne Kiese

ausgepärgt steif leicht zu bohren braun bis
dunkelbraun

ehem.
Ackerboden/Bearbeitung
shorizont

SU*/O
U

0,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach tonig, kiesig

Kalksteinrelikte

locker leich bis mittelschwer zu
bohren

grau/grau-braun

Fließerde/Hangschutt ST

1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand/Schluff tonig bis stark tonig, kiesig bis stark kiesig

ausgeprägt steif mittelschwer zu bohren braun, rotbraun,
grau

Hangschutt ST/GT

2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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Versuch 1

Zeit (min) Zeit (sek) Einstauhohe (m) Absenkung (m) Infiltrationsrate (m/s)

Start 0 0,095 0

1 60 0,089 0,006 1,00E-04

2 120 0,086 0,003 2,50E-05

3 180 0,084 0,002 1,11E-05

4 240 0,081 0,003 1,25E-05

5 300 0,078 0,003 1,00E-05

6 360 0,075 0,003 8,33E-06

7 420 0,072 0,003 7,14E-06

8 480 0,069 0,003 6,25E-06

9 540 0,066 0,003 5,56E-06

10 600 0,064 0,002 3,33E-06

11 660 0,061 0,003 4,55E-06

12 720 0,059 0,002 2,78E-06

13 780 0,056 0,003 3,85E-06

14 840 0,054 0,002 2,38E-06

15 900 0,052 0,002 2,22E-06

16 960 0,049 0,003 3,13E-06

17 1020 0,046 0,003 2,94E-06

18 1080 0,044 0,002 1,85E-06

19 1140 0,041 0,003 2,63E-06

20 1200 0,039 0,002 1,67E-06

21 1260 0,036 0,003 2,38E-06

22 1320 0,035 0,001 7,58E-07

23 1380 0,033 0,002 1,45E-06

27 1620 0,024 0,009 5,56E-06

32 1920 0,013 0,011 5,73E-06

36 2160 0 0,013 6,02E-06

0

Verlauf Versickerungsversuch 1
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Versuch 1

Anl. 3.1: Ergebnis Schürfversickerungsversuche



Dr. Pelzer und Partner

12.2012

Versuch 2

Zeit (min) Zeit (sek) Einstauhohe (m) Absenkung (m) Infiltrationsrate (m/s)

Start 0 0,103 0

1 60 0,101 0,002 3,33E-05

2 120 0,101 0

3 180 0,1 0,001 5,56E-06

4 240 0,099 0,001 4,17E-06

5 300 0,097 0,002 6,67E-06

6 360 0,096 0,001 2,78E-06

7 420 0,095 0,001 2,38E-06

8 480 0,095 0

9 540 0,094 0,001 1,85E-06

10 600 0,093 0,001 1,67E-06

15 900 0,088 0,005 5,56E-06

20 1200 0,083 0,005 4,17E-06

25 1500 0,079 0,004 2,67E-06

30 1800 0,075 0,004 2,22E-06

35 2100 0,071 0,004 1,90E-06

40 2400 0,068 0,003 1,25E-06

45 2700 0,064 0,004 1,48E-06

50 3000 0,06 0,004 1,33E-06

55 3300 0,057 0,003 9,09E-07

60 3600 0,054 0,003 8,33E-07

121 7260 0 0,054 7,44E-06

0

Proj. 21137: Ring-Infiltrometer: Verlauf Versickerungsversuche 2 (durchgef. 07.12.12)

Verlauf Versickerungsversuch 2
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Versuch 2

Anl. 3.2: Ergebnis Versickerungsversuche
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Versuch 3

Zeit (min) Zeit (sek) Einstauhohe (m) Absenkung (m) Infiltrationsrate (m/s)

Start 0 0,11 0

1 60 0,091 0,019 3,17E-04

2 120 0,072 0,019 1,58E-04

3 180 0,052 0,02 1,11E-04

4 240 0,035 0,017 7,08E-05

5 300 0,018 0,017 5,67E-05

6 360 0 0,018 5,00E-05

7 420 0,086

8 480 0,072 0,014 2,92E-05

9 540 0,06 0,012 2,22E-05

10 600 0,048 0,012 2,00E-05

11 660 0,037 0,011 1,67E-05

12 720 0,026 0,011 1,53E-05

13 780 0,016 0,01 1,28E-05

14 840 0,009 0,007 8,33E-06

15 900 0 0,009 1,00E-05

16 960 0,095

17 1020 0,085 0,01 9,80E-06

18 1080 0,078 0,007 6,48E-06

19 1140 0,071 0,007 6,14E-06

20 1200 0,064 0,007 5,83E-06

21 1260 0,056 0,008 6,35E-06

22 1320 0,05 0,006 4,55E-06

23 1380 0,044 0,006 4,35E-06

24 1440 0,038 0,006 4,17E-06

25 1500 0,033 0,005 3,33E-06

26 1560 0,026 0,007 4,49E-06

27 1620 0,021 0,005 3,09E-06

28 1680 0,015 0,006 3,57E-06

29 1740 0,01 0,005 2,87E-06

30 1800 0,003 0,007 3,89E-06

31 1860 0 0,003 1,61E-06
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Versuch 4

Zeit (min) Zeit (sek) Einstauhohe (m) Absenkung (m) Infiltrationsrate (m/s)

Start 0 0,121

1 60 0,111 0,01 1,67E-04

2 120 0,098 0,013 1,08E-04

3 180 0,086 0,012 6,67E-05

4 240 0,074 0,012 5,00E-05

5 300 0,062 0,012 4,00E-05

6 360 0,053 0,009 2,50E-05

7 420 0,044 0,009 2,14E-05

8 480 0,034 0,01 2,08E-05

9 540 0,025 0,009 1,67E-05

10 600 0,016 0,009 1,50E-05

11 660 0,009 0,007 1,06E-05

12 720 0

13 780 0,096

14 840 0,089 0,007 8,33E-06

15 900 0,081 0,008 8,89E-06

16 960 0,073 0,008 8,33E-06

17 1020 0,065 0,008 7,84E-06

18 1080 0,058 0,007 6,48E-06

19 1140 0,052 0,006 5,26E-06

20 1200 0,045 0,007 5,83E-06

21 1260 0,038 0,007 5,56E-06

22 1320 0,032 0,006 4,55E-06

23 1380 0,027 0,005 3,62E-06

24 1440 0,02 0,007 4,86E-06

25 1500 0,013 0,007 4,67E-06

26 1560 0,006 0,007 4,49E-06

27 1620 0 0,006 3,70E-06
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Versuch 5

Zeit (min) Zeit (sek) Einstauhohe (m) Absenkung (m) Infiltrationsrate (m/s)

Start 0 0,105

1 60 0,094 0,011 1,83E-04

2 120 0,083 0,011 9,17E-05

3 180 0,072 0,011 6,11E-05

4 240 0,063 0,009 3,75E-05

5 300 0,055 0,008 2,67E-05

6 360 0,048 0,007 1,94E-05

7 420 0,041 0,007 1,67E-05

8 480 0,034 0,007 1,46E-05

9 540 0,028 0,006 1,11E-05

10 600 0,021 0,007 1,17E-05

11 660 0,016 0,005 7,58E-06

13 780 0,1

14 840 0,094 0,006 7,14E-06

15 900 0,086 0,008 8,89E-06

16 960 0,08 0,006 6,25E-06

17 1020 0,075 0,005 4,90E-06

18 1080 0,069 0,006 5,56E-06

19 1140 0,064 0,005 4,39E-06

20 1200 0,059 0,005 4,17E-06

21 1260 0,054 0,005 3,97E-06

26 1560 0,031 0,023 1,47E-05

31 1860 0,005 0,026 1,40E-05

32 1920 0 0,005 2,60E-06
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