
LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST001

Straßenname Görlitzer Straße, Brückenstraße

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 7441

Fahrbahnbreite 11,7

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2,3

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Markierungen im Bereich der Einmündungen sehr abgefahren
(DSCN1710, DSCN1718, ..), Schild fehlt an Kreuzung Bahnhofstr. FR
Süden, teilweise Radwegschäden und baulich getrenner Radweg

Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei
prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Umgestaltung des gesamten Straßenraums erforderlich, Wegnahme Stellplätze prüfen, Neue
Aufteilung erforderlich

Priorität

2

mLänge 2.620

Seite 591



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST002

Straßenname Voss-Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 7441

Fahrbahnbreite 5,6

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 483

Seite 592



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST003

Straßenname Giftener Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 7441

Fahrbahnbreite 6,4

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 1,6

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Breite variiert stark

Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei
prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Einseitige Markierung Schutzstreifen prüfen

Priorität

2

mLänge 587
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST004

Straßenname L410

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 7441

Fahrbahnbreite 5,5

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8

Belagsart Beton

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

2

mLänge 537
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST005

Straßenname Breslauer Straße (K516)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,7

Belagsart Beton

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung Tempo wird auf 50 reduziert in Kreuzungsbereichen; Belag wechselt
zu Asphalt

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 1.495

Seite 595



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST006

Straßenname Breslauer Straße

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung getrennter Geh- und Radweg (Z 241)

Breite 2,1

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 285
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST007

Straßenname Breslauer Straße, An der Straßenbahn

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung getrennter Geh- und Radweg (Z 241)

Breite 1

Belagsart Pflaster

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung dicht gepflanzte Baumreihen

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

1

mLänge 472
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST008

Straßenname Hildesheimer Straße, Mühlenstraße, Am Festplatz

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 30 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 4,3

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung T30 Zone ab Mühlenstraße; Belagsart wechselt zwischen Pflaster
und Asphalt

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

0

mLänge 461

Seite 598



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST009

Straßenname Am Festplatz

Straßenkategorie Selbstständige Wege Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 30 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2,1

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung gemeinamer Geh- und Radweg, fehlende Beschilderung, Engstelle
Brückenbauwerk

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Straßenunabhängiger Radweg

Priorität

1

mLänge 89
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST019

Straßenname Wirtschaftsweg zwischen Pattenser Straße und K513

Straßenkategorie Wirtschaftsweg Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung Wirtschaftsweg

Breite 3

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung punktuelle Verschmutzung durch landw. Verkehr; fehlende
Querungshilfe an K513 (Fotos 1368-1370)

Handlungsempfehlung

Verbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 2.167

Seite 600



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST020

Straßenname K513

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Beton

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung Beschilderung Radwegschäden

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Prüfung DTV, Radwegsanierung und Verbreiterung

Priorität

1

mLänge 428
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST021

Straßenname Feldstraße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 10 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 4,5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Pflaster

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Spielstraße, Breite bezieht sich auf Kernfahrbahn,
Knotenpunktbereich Schliekumer Straße Kopfsteinpflaster

Handlungsempfehlung

Punktuelle Ausbesserung

Maßnahmenbeschreibung

Kopfsteinpflaster austauschen

Priorität

2

mLänge 343
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST022

Straßenname Schliekumer Straße (K514)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 204
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST023

Straßenname Tiefe Straße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 4

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Kopfsteinpflaster

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

1

mLänge 158
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST024

Straßenname Tiefe Straße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 4,5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

0

mLänge 99
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST025

Straßenname Wirtschaftsweg

Straßenkategorie Wirtschaftsweg Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung Wirtschaftsweg

Breite 3

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung enge Umlaufsperre durch Schlagbaum an beiden Enden der Brücke
über die Leine (Fotos 1407 & 1412)

Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Verbreitung und Sanierung

Priorität

1

mLänge 809

Seite 606



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST026

Straßenname Wenderter Straße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 4,5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Punktuelle Ausbesserung

Maßnahmenbeschreibung

Risse, Flickstellen

Priorität

2

mLänge 694
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST027

Straßenname Bahnunterführung Sarstedt

Straßenkategorie selbstständige Wege Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 1,5

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2,7

Belagsart Pflaster

Steigung starke Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung Unterführung Bahngleise

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

0

mLänge 56
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST028

Straßenname Bahnhofstraße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 999

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

0

mLänge 263
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST029

Straßenname Hildesheimer Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung getrennter Geh- und Radweg (Z 241)

Breite 1

Belagsart Pflaster

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung 0,5m STS zur Fahrbahn

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

1

mLänge 193

Seite 610



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST030

Straßenname Hildesheimer Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung getrennter Geh- und Radweg (Z 241)

Breite 1,5

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung RVA auf anderer Straßenseite ist Gemeinesamer Geh- und Radweg
mit 1,8m - 2,2m Breite

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 777
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST031

Straßenname L410

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite 7,2

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung L410 nicht befahrbar, deshalb wurde alternative Route über Parkplatz
gewählt, da ab KV Moorberg/L410/Am Sonnenkamp RVA vorhanden.

Handlungsempfehlung

Radwegbau

Maßnahmenbeschreibung

Lückenschluss

Priorität

1

mLänge 321

Seite 612



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST032

Straßenname L410

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite 6,5

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung punktuelles Hindernis: starker Wurzelaufbruch und Abbruchkanten,
RF müssen absteigen

Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Ausbesserung punktuelles Hindernis, Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich

Priorität

1

mLänge 1.248

Seite 613



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST033

Straßenname Gödringer Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite 7,5

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8

Belagsart Pflaster

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Fehlendes Hinweisschild Radweg Ende

Priorität

1

mLänge 170

Seite 614



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST034

Straßenname Gödringer Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite 7,5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung Furtmarkierungen an den Einfahrten Vorhanden. Es könnten auch die
Verkehrszeichen für den Abschnitt fehlen.

Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

Priorität

3

mLänge 440

Seite 615



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST035

Straßenname Gödringer Straße (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite 7,5

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Pflaster

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Ortsausgang Wechsel Fahrbahnseite

Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Flankierende Maßnahmen Mischverkehrsführung

Priorität

1

mLänge 181
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST041

Straßenname L410

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 3485

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich

Priorität

2

mLänge 902

Seite 617



LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST042

Straßenname Rothof (L410)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 2263

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung FR Gödringen gemeinsamer Geh- und Radweg beschildert

Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Flankierende Maßnahmen Mischverkehrsführung

Priorität

1

mLänge 366
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST043

Straßenname L 479

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 2263

Fahrbahnbreite 6

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegbau

Maßnahmenbeschreibung

Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

Priorität

1

mLänge 1.413
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST044

Straßenname Heiseder Straße (K516)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,9

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 365
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST045

Straßenname Heiseder Straße (K516)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Zufahrt Sorauer Straße gepflastert

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 96
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST046

Straßenname Heiseder Straße (K516)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6,5

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 1,7

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 789
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST047

Straßenname K516

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,7

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung VZ fehlt in Fahrtrichtung an Einmündung Dorfstraße

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 145
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST048

Straßenname K516

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Beton

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand schlecht

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 375
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST049

Straßenname Herperter Straße

Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 10000

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 2

Belagsart Pflaster

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung DTV geschätzt (10.000)

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

3

mLänge 110
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer ST050

Straßenname B6

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Sarstedt

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 18852

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,7

Belagsart Asphalt

Steigung starke Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung kurze Abschnitte mit Breiten größer als 1,7m, Ab Höhe
Beethovenstraße beidseitig RVA vorhanden

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

2

mLänge 2.824
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